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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά ηλεκτρομαγνητών ECL χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή και συμπαγή

κατασκευαστική διάταξη. Η σειρά απαρτίζεται από 8 διαφορετικά μοντέλα ισχύος

από 3,2 έως 15 kW.

Οι ηλεκτρομαγνήτες αξιοποιούνται στην μεταφορά και διαχείριση σιδηρούχων

μετάλλων από τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης σκραπ.

Σειρά ECL
Ηλεκτρομαγνήτες
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ηλεκτρική ή υδραυλική λειτουργία.

• Λειτουργία με αντιστροφή πολικότητα.

• Κατασκευασμένο με F μόνωση.

• Υποβρύχια λειτουργία κατόπιν παραγγελίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σειρά ECL
Ηλεκτρομαγνήτες

Μοντέλο 80 95 105 115 125 145 150 160
Βάρος kg 480 650 750 850 1.150 1.700 2.000 2.550

Διάμετρος μαγνήτη m
m 800 950 1.050 1.130 1.250 1.450 1.500 1.610

Ισχύς kW 3,2 4,5 5,5 6,5 8 10 12 15

Τάση V 220 220 220 220 220 220 220 220

Βάρος εκσκαφέα t 8-10 11-14 13-16 14-18 20-24 29-36 34-42 4354

Δύναμη σκραπ kg 250 300 400 600 800 1.000 1.200 1.400

Δύναμη πλάκες kg 2.000 3.500 7.000 12.000 15.000 18.000 22.000 25.000


