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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι συμπιεστές της εταιρίας PEL μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανοικτούς και

στεγασμένους χώρους. Ο όγκος των απορριμμάτων μειώνεται μέχρι και στο 66%

κάτι που διασφαλίζει περισσότερο χώρο και εξοικονόμηση χρημάτων.

Διατίθεται σε 4 μοντέλα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε μονάδας.

Συμπιεστές Απορριμμάτων



METECO Α.Ε Βιομηχανία Ανακύκλωσης
Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας, 57013 Θεσσαλονίκη, ΤΘ. 293
Τ. 2310 781295   F. 2310785421   E. info@meteco.gr
www.meteco.gr/tech

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

▪ Μείωση όγκου απορριμμάτων έως και 66%

▪ Καταλαμβάνει μικρό χώρο

▪ Εύκολος χειρισμός. Δεν απαιτείται εγκατάσταση ή εκπαίδευση προσωπικού

▪ Απλή διαδικασία συντήρησης

▪ Ανθεκτική και ποιοτική κατασκευή

▪ Τα μοντέλα 660 και 1100 διαθέτουν μεταλλική βάση για την αποφυγή

θραύσης του κατώτερου σημείου του κάδου

▪ Επίπεδο θορύβου περίπου 70 dB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συμπιεστές Απορριμμάτων

Μοντέλο PEL 
240

PEL 
360

PEL 
660

PEL 
1100

Ισχύς V 220 220 220 220

Πλάτος mm 604 670 1000 1000

Βάθος mm 1023 1160 1080 1080

Ύψος mm 1745 1745 1700 1745

PEL
1100
Solar

PEL
1100


