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ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕΙΡΑ SINCRO EKO

Οι θρυμματιστές SINCRO EKO χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση καλωδίων χαλκού και αλουμινίου.  Καταλαμβάνουν μικρό χώρο και διατίθενται σε 4 μοντέλα με 
παραγωγικότητα απο 50 έως 400 kgs/h. Το χαρακτηριστικό της σειράς είναι η μείωση του κόστους παραγωγής σε συνδυασμό με το τελικό ποιοτικό προϊόν που 
προσφέρουν τα μηχανήματα της Guidetti. Το εγχειρίδιο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις οδηγίες του θρυμματιστή επιτρέπουν στον χειριστή να κατανοήσει 
πλήρως την λειτουργία του μηχανήματος και τον τρόπο συντήρησης του ώστε να μπορεί να απολαμβάνει την μέγιστη παραγωγικότητα. Η σειρά SINCRO EKO 
παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα κατανάλωσης ενέργειας και  κόστους συντήρησης ανά κιλό διαχωρισμένου υλικού στην αγορά. Τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά καθιστούν την σειρά την καλύτερη επιλογή στον χώρο. Η SINCRO EKO επιστρέφει σε σύντομο χρονικό διάστημα τα χρήματα της επένδυσης σας.



Μηχανήμα για μονάδες ανακύκλωσης
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Παράδειγμα αυτόματης γραμμής. 

Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές CE. .

(*)  Εξαρτάται ανάλογα το υλικο επεξεργασίας

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά και μπορούν να αλλάξουν απο τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση

SINCRO 
eko Μήκος Πλάτος Ύψος Βάρος Ισχύς  Παραγωγή (έως)

SINCRO-215 eko 1060 mm 810 mm 1515 mm 360 kg 3,6 kW 65 kg/h (*)

SINCRO-215 eko SinglePhase 1060 mm 810 mm 1515 mm 350 kg 3,6 kW 65 kg/h (*)

SINCRO 315 eko 1130 mm 1010 mm 1565 mm 458 kg 6,1 kW 130 kg/h (*)

SINCRO-415 eko 1350 mm 1350 mm 2133 mm 950 kg 9,3 kW 200 kg/h (*)

SINCRO-530 eko 1600 mm 1350 mm 2171 mm 1200 kg 16,8 kW 400 kg/h (*)
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Με χειρονακτική τροφοδοσία. 

Περιστροφική βαλβίδα.
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Εύκολη συντήρηση.

SINCRO 415 eko
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