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      Model                                                                                                                    RP2000                                                                     RP4000
                                                   mm                                                                                       2320                                                                                           2320

                                                   mm                                                                                        225                                                                                             240

                                                   mm                                                                                        170                                                                                             170

                                                   mm                                                                                        540                                                                                             600

                                                     °                                                                                           360                                                                                             360

                                                   mm                                                                                        170                                                                                             170

                                                  l/min                                                                                     25 / 35                                                                                        25 / 35

                                                   bar                                                                                         190                                                                                             190

                                                  l/min                                                                                   200 / 300                                                                                   300 / 450

                                                   bar                                                                                         350                                                                                             350

                                                    Kg                                                                                        2752                                                                                           3900

                                              t min/max                                                                                 21 / 35                                                                                        35 / 50
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APPLICATIONS

- 2 modelli per escavatori da 21 a 50 t
- Rotazione a 360°
- Cilindro interamente protetto
- Taglienti reversibili 4 volte

SERIE RP
Spacca binari:

- 2 modèles pour pelles de 21 à 50 t
- Rotation 360°
- Vérin entièrement protégé
- Lames réversibles 4 fois

SERIE RP
Casse rail:

- 2 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht
von 21 bis 50 Ton
- Kontinuierliche 360° Rotationseinheit
- Kompletter Zylinderschutz
- 4-Mal drehbare Wechselmesser

RP SERIE
Schienenknacker:

- 2 модели, от 21 до 50-ти тонных 
  экскаваторов
- 360° гидравлическая система ротации
- Полностью защищенный цилиндр
- 4-х гранные резцы

СЕРИЯ RP
Рельсорез:

- 2 Models for excavators with operating
weight from 21 to 50 ton
- 360° rotation
- Fully-protected cylinder
- 4-times reversible interchangeable blades

RP SERIES
Rail cutter:

- 2 Modelos para excavadoras de 21 a 50 t
- Rotación a 360°
- Cilindro totalmente protegido
- Cuchillas reversibles para 4 veces 
e intercambiables

SERIE RP
Corta Railes:

60 Kg / m 70 Kg / m
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