
Κομποστοποιητές τρoφίμων



ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ OKLIN
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ OKLIN;
Οι κομποστοποιητές τροφίμων είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούν μικροβιακή τεχνολογία για την 
κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων και την μείωση του όγκου τους έως και 90% μέσα σε 24 ώρες. 
Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι το ανώριμο κομποστ το οποίο μετά απο θεραπεία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί  ως εδαφοβελτιωτικό σε διάφορες εφαρμογές κηπουρικής.

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ACIDULO™ ΤΗΣ OKLIN
Το μείγμα μικροβίων της Oklin είναι ειδικό στο να κομποστοποιεί απόβλητα τροφίμων υπό αερόβιο 
περιβάλλον. Αυτοί οι μικροοργανισμοί  δραστηριοποιούνται σε θερμοκρασίες 50 º C και άνω ενώ, 
δεν θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπους και ζώα. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗ OKLIN 
Οι κομποστοποιητές της εταιρίας Oklin προσφέρουν λύσεις μείωσης όγκου των οργανικών 
αποβλήτων η οποία είναι φιλική προς τον χρήστη και ελαχιστοποιεί τις δυσοσμίες και την εμφάνιση 
εντόμων. Τα πλεονέκτημα που προσφέρουν οι κομποστοποιητές είναι τα εξής:

1. ΑΠΟΔΟΣΗ - Μετατροπή των αποβλήτων απο τα τρόφιμα σε κομπόστ μέσα σε 24 ώρες
2. ΜΕΙΩΣΗ ΟΓΚΟΥ - μειώστε το όγκο των αποβλήτων κατά 80-90 %
3. ΕΥΕΛΙΞΙΑ - Τροφοδοτείτε με απόβλητα τροφίμων και αποκτάτε κομπόστ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - μείωση του κόστους μεταφοράς των αποβλήτων
5. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ - Μείωση της χρήσης καφασιών και σακούλας σκουπιδιών
6.

ΥΓΙΕΙΝΗ - Έλεγχος οσμών και ασφαλισμένη θύρα κομποστοποιητή για την αποτροπή εμφάνισης
εντόμων

7.
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ - Διαχωρίστε τα απόβλημα απο τις χωματερές και παράξτε επαναχρησιμοποιήσιμα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Τα απόβλητα τροφίμων στις χωματερές παράγουν μεθάνιο - ένα απο τα αέρια που προκαλούν την 
υπερθέρμανση του πλανήτη. Κομποστοποιώντας τα απόβλητα τροφίμων μειώνεται η παραγωγή 
μεθανίου. Επίσης με την εκμετάλλευση των τροφίμων μειώνονται και τα δρομολόγια της αποκομοιδής 
των αποβλήτων.

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΤ
Το υλικό που προκύπτει απο τους κομποστοποιητές είναι ανώριμο κομπόστ που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε κηπουρικές εφαρομογές σε αναλογία 1:10. Εναλλακτικά μπορεί να ωριμάσει για 
πάνω απο 30 ημέρες και να χρησιμοποιηθεί απευθείας για διαμόρφωση τοπίων ή ως λίπασμα. 

8. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ OKLIN

ΜΕΣΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Η σειρά με κομποστοποιητές είναι ιδανική για εφαρμογές όπου προκύπτουν μέτριες 
ποσότητες αποβλήτων απο φαγητά.  

GG 50s
Τροφοδοσία: 125-150κιλά/ημέρα; 50 τόνοι/χρόνο
Συσκευή απόσμησης: 510mm Μ x 800mm Π x 1,300mm Υ; 130kg 
Παροχή τριφασική:  200-480V 50/60Hz
Κατανάλωση ρεύματος: 2,135 kWh/μήνα

Διαστάσεις μηχανήματος:
2,155mm Μ x 1,055 mm Π x 1,330mm Υ; 650kg

GG 30s
Τροφοδοσία:  75 κιλά/ημέρα; 30 τόνοι/χρόνο
Συσκευή απόσμησης(ΜxΠxΥ)510mm x 800mm x 1,300mm -30kg 
Παροχή τριφασική 200-480V 50/60Hz
Κατανάλωση ρεύματος: 1,435 kWh/μήνα

Διαστάσεις μηχανήματος:
1,960 Μ x 890mm Π x 1,250mm Υ; 450kg

GG 10s
Τροφοδοσία:  25-30κιλά/ημέρα:  10 τόνοι/χρόνο

Συσκευή απόσμησης(ΜxΠxΥ) : 410mm x 580mm x 980mm - 46kg 
Παροχή: μονοφασική 110-240V 50/60Hz 
Κατανάλωση: 760 kWh/μήνα

Διαστάσεις μηχανήματος(ΜxΠxΥ):  1,160mm x 620mm x1,005mm - 240kg



ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ OKLIN

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Η σειρά με κομποστοποιητές είναι ιδανική για εφαρμογές όπου προκύπτουν μεγάλες 
ποσότητες οργανικών αποβλήτων

GG 200s
Τροφοδοσία: 50-600kg/ημέρα; 300 τόνοι/χρόνο

Συσκευή απόσμησηςX2 μονάδες:510mm Μ x800mm Π x1,300mm Υ; 130kg 
Ανυψωτικό κάδου: 1,150mm M x 1,080mm Π x 1,920mm Υ
Παροχή τριφασική:  200-480V 50/60Hz
Κατανάλωση ρεύματος: 6,860 kWh/μήνα

Διαστάσεις μηχανήματος:
3,190mm Μ x 1,550mm Π x 1,880mm Υ; 2,500kg

GG 100s
Τροφοδοσία: 50-300kg/ημέρα; 100 τόνοι/χρόνο

Συσκευή απόσμησηςx2 μονάδες:510mm Μx800mm Πx1,300mm Υ; 130kg 
Ανυψωτικό κάδου (προαιρετικό): 1,150mm Μ x 1,030mm Π x 1,680mm Υ
Παροχή τριφασική: 200-480V 50/60Hz
Κατανάλωση ρεύματος: 4,245 kWh/μήνα

Διαστάσεις μηχανήματος: 
3,040mm Μ x 1,220mm Π x 1,575mm Υ; 1,150kg



ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ OKLIN

ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Η σειρά με κομποστοποιητές είναι ιδανική για εφαρμογές όπου προκύπτουν μεγάλες 
ποσότητες οργανικών αποβλήτων

GG 500s
Τροφοδοσία: 1,350-1,500kg/ημέρα; 500 τόνοι/χρόνο

Συσκευή απόσμησης 510mm Μ x 800mm Π x 1,300mm Υ; 130kg 
Ανυψωτικό κάδου: 1,150mm Μ x 1,080mm Π x 2,435mm Υ
Τριφασική παροχή: 200-480V 50/60Hz
Κατανάλωση ρεύματος: 15,000 kWh/μήνα

Διαστάσεις μηχανήματος (με κάγκελα ασφαλείας): 
5,628mm Μ x 1,955mm Π x 3,238mm Υ; 5,500kg

GG 300s
Τροφοδοσία: 800-900kg/ημέρα; 300 τόνοι/χρόνο

Συσκευή απόσμησης x 2 μονάδες: 510mmΜ x 800mmΠ x 1,300mmΥ; 130kg 
Ανυψωτικό κάδου: 1,150mm Μ x 1,080mm Π x 2,195mm Υ
Τριφασική παροχή: 200-480V 50/60Hz
Κατανάλωση ρεύματος: 8,740 kWh/μήνα

Διαστάσεις μηχανήματος (με κάγκελα ασφαλείας): 
4,715mm Μ x 1,820mm Π x 3,005mm Υ; 3,500kg
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ OKLIN

ΜΕΣΑΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
GG 10s

*Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται ανάλογα την περίπτωση

25-30kg/ημέρας 240kg

24 ώρες

Τροφοδοσία 

Χρόνος διαδικασίας 

Ποσοστό μείωσης 80-90%

Βάρος μηχανήματος

 Μέγιστη κατανάλωση 

Κατανάλωση ρεύματος 

Μέσος όρος κατανάλωσης

2.1 kW

500-950 kWh/μήνα 
760 kWh/μήνα*

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά ασφαλείας 

Χώροι εφαρμογής

Λειτουργία αποθήκευσης ενέργειας, έλεγχος οσμών, υγιεινή

Emergency stop, οι αναδευτήρες σταματούν όταν ανοίγουν οι θύρες

Σχολεία, πολυκατοικίες, εστιατόρια , καφετέριες 
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ OKLIN

ΜΕΣΑΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
GG 30s

*Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται ανάλογα την περίπτωση

80-90kg/ημέρα 450kg

24 ώρες

Τροφοδοσία 

Χρόνος διαδικασίας 

Ποσοστό μείωσης 80-90%

Βάρος μηχανήματος

 Μέγιστη κατανάλωση 

Κατανάλωση ρεύματος 

Μέσος όρος κατανάλωσης

4 kW

1,000-1,750 kWh/μήνα 
1,435 kWh/μήνα*

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά ασφαλείας 

Χώροι εφαρμογής

Λειτουργία αποθήκευσης ενέργειας, έλεγχος οσμών, υγιεινή

Emergency stop, οι αναδευτήρες σταματούν όταν ανοίγουν οι θύρες

Σχολεία, πολυκατοικίες, εστιατόρια , καφετέριες 
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ OKLIN

ΜΕΣΑΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
GG 50s

*Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται ανάλογα την περίπτωση

125-150kg/ημέραΤροφοδοσία 

Χρόνος διαδικασίας 

Ποσοστό μείωσης

24 ώρες 

80-90%

Βάρος μηχανήματος

 Μέγιστη κατανάλωση 

Κατανάλωση ρεύματος 

Μέσος όρος κατανάλωσης

650kg

6 kW

1,480-2,630 kWh/μήνα

2,135 kWh/μήνα*

Σκάλες

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά ασφαλείας 

Χώροι εφαρμογής

990mm Μ x 800mm Π x 1,300mm Υ

Λειτουργία αποθήκευσης ενέργειας, έλεγχος οσμών, υγιεινή

Emergency stop, οι αναδευτήρες σταματούν όταν ανοίγουν οι θύρες 

Οίκοι ευγηρίας, εστιατόρια, σχολεία, ωποροπωλεία
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ OKLIN

ΥΨΗΛΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
GG 100s

*Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται ανάλογα την περίπτωση

240-300kg/ημέραΤροφοδοσία 

Χρόνος διαδικασίας 

Ποσοστό μείωσης

24 ώρες 

80-90%

Βάρος μηχανήματος

 Μέγιστη κατανάλωση 

Κατανάλωση ρεύματος 

Μέσος όρος κατανάλωσης

1,150kg

13 kW 

2,930-5,230 kWh/μήνα
4,245 kWh/μήνα*

Σκάλες

Ανυψωτικό κάδου (προαιρετικά) 

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά ασφαλείας 

Χώροι εφαρμογής

1,300mm Μ x 800mm Π x 1,475 Υ

1,150mm Μ x 1,030mm Π x 1,680mm Υ

Λειτουργία αποθήκευσης ενέργειας, έλεγχος οσμών, υγιεινή

Emergency stop, οι αναδευτήρες σταματούν όταν ανοίγουν οι θύρες 

Οίκοι ευγηρίας, εστιατόρια, σχολεία, ωποροπωλεία, νοσοκομεία, 

ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα



3190mm

1550mm

18
80

m
m

510mm

800mm

13
00

m
m

510mm

ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ OKLIN

ΥΨΗΛΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
GG 200s

*Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται ανάλογα την περίπτωση

500-550kg/ημέρα
Βάρος μηχανήματος                       2,500kg

24 ώρε

Τροφοδοσία 

Χρόνος διαδικασίας 

Ποσοστό μείωσης 80-90%

 Μέγιστη κατανάλωση

Κατανάλωση ρεύματος 

Μέσος όρος κατανάλωσης

25 kW

4,700-8,480 kWh/μήνα 
6,860 kWh/μήνα*

Σκάλες

Ανυψωτικό κάδου  

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά ασφαλείας 

Χώροι εφαρμογής

1,150mm Μ x 1,080mm Π x 1,920 Υ

Λειτουργία αποθήκευσης ενέργειας, έλεγχος οσμών, υγιεινή, καπάκι αυτόματης 

τροφοδοσίας, ενσωματωμένη κάμερα

 οίκοι ευγηρίας, εστιατόρια, σχολεία, ωποροπωλεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εμπορικά 

κέντρα, κατασκηνώσεις



4050mm

1820mm

21
65

m
m

510mm

800mm

13
00

m
m

510mm

ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ OKLIN

ΥΨΗΛΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
GG 300s

*Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται ανάλογα την περίπτωση

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 

Χρόνος διαδικασίας 

Ποσοστό μείωσης

800-900kg/ημέρα 

24 ώρες 

80-90%

Βάρος μηχανήματος 

Μέγιστη κατανάλωση 

Μέσος όρος κατανάλωσης

3,500kg

25 kW

6,000-10,790 kWh/μήνα 

8,740kWh/μήνα*

Διαστάσεις μηχανήματος 
(Με κάγκελα προστασίας)

4,715mm W x 1,820mm D x 3,005mm H

1,150mm W x 1,080mm D x 2,195mm H

Λειτουργία αποθήκευσης ενέργειας, έλεγχος οσμών, υγιεινή, ενσωματωμένη κάμερα

Emergency stop, οι αναδευτήρες σταματούν όταν ανοίγουν οι θύρες

Ανυψωτικό κάδου

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά ασφαλείας 

Χώροι εφαρμογής Οίκοι ευγηρίας, εστιατόρια, ωποροπωλεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εμπορικά 
κέντρα, κατασκηνώσεις 



ΥΨΗΛΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
GG 500s

ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ OKLIN

*Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται ανάλογα την περίπτωση
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1,350-1,500kg/ημέρα Βάρος μηχανήματος

24 hours

Τροφοδοσία 

Χρόνος διαδικασίας 

Ποσοστό μείωσης 80-90%

Μέγιστη κατανάλωση 

Μέσος όρος κατανάλωσης

5,500kg

45 kW

10,580-18,345 kWh/μήνα 

15,000 kWh/μήνα*

Διαστάσεις μηχανήματος (Με 
κάγκελα προστασίας)

5,628mm W x 1,955mm D x 3,238mm H

1,150mm W x 1,080mm D x 2,435mm H

Λειτουργία αποθήκευσης ενέργειας, έλεγχος οσμών, υγιεινή,  καπάκι 

αυτόματης τροφοδοσίας, ενσωματωμένη κάμερα, οι αναδευτήρες σταμτούν 

όταν ανοίγουν οι θύρες

Ανυψωτικό κάδου

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά ασφαλείας 

Χώροι εφαρμογής Οίκοι ευγηρίας, ωποροπωλεία, ξενπονοδοχεία ,εμπορικά 
κέντρα ,κατασκηνώσεις



EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ OKLIN 

Μέρος: Ahold Supermarket  
Τοποθεσία: Kladno, Czech 

Republic 
Μηχάνημα: GG30s

Μέρος:Union Gospel 
Τοποθεσία: Vancouver, BC

Μηχάνημα: GG100s

Μέρος: Jiangle Composting Facility 
Τοποθεσία: Fujian Province, China 

Μηχάνημα: GG500s

Μέρος: Guangzhou Fine Breed Swine Farm 
Τοποθεσία: Guangzhou, China
Μηχάνημα: GG300 x 2 units

Μέρος: Barwon Health Hospital 
Τοποθεσία: Geelong, Australia  

Μηχάνημα: GG100s 

Μέρος: Market Mall 
Τοποθεσία: Calgary, 

Alberta 
Μηχάνημα GG200s  



Την Oklin Εμπιστεύτηκαν




